
Vår treskäriga vägsladd med hydrauliskt förstaskär. 

 

VS-30 PRO är en vägsladd som tack 

vare sitt hydrauliska förstaskär klarar 

arbeta upp ordentligt med massor. 

Den har en hög kapacitet, är smidig 

och ger ett bra resultat trots sin 

korta hjulbas. Sladden klarar hårt 

åtkörda vägar även av tung trafik. 

Ramstyrningen ger ett utmärkt 

resultat till och med i skarpa kurvor. 

 

Sladden gör sig bäst med ett 2000-

system på förstaskäret. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel nivåreglering av    

strängspridarhjul 

 

Tillverkad av  Återförsäljare 

 

 

 

 

Kinnekulle Svets & Allservice 
Sjöråsvägen 54 533 74 Hällekis 

Björn Andersson 070-529 91 98 

Mail: kinnekullesvets@telia.com 

 

Treskärig sladd VS-30 PRO 

Rek. vägbredd 3,5/4,5 m 

Arbetsbredd 2,25 m 

Längd 7,1 m 

Totalvikt 2 700 kg 

Höjd till underkant ram  425 mm 

Vändbara stål Ja 

Hjul 11,5/80-15,3 12 PR 

Hydraulisk ramstyrning Ja 

Hydrauliskt förstaskär Ja 

Hydraulisk nivåreglering  Ja 

Hydraulisk strängspridare Ja 

Hydrauluttag 3 enkel/ 2 dubbel 

Hydrauluttag med el-ventil 3 enkel/ 1 dubbel 

Extrautrustning 

System-2000 (dubbskär) 

Belysningsramp 

Hydrauliskt 2/6 el-ventil 


